
Art.Nr. Beschreibung Ausgangsspannung Ausgangsstrom Wireless
Technologie Dimmbar IP-Schutz LED-Typ

Mini Spot Menge
Nicht mehr oder

weniger

41029 Konstantstrom-LED-Treiber 3-11V DC 350mA ❌ ❌ IP20 1W 1-3 Stk.

41029D Konstantstrom-LED-Treiber 6-15VDC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 2-4 Stk.

41030D Konstantstrom-LED-Treiber 16-22V DC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 5-7 Stk.

41020D Konstantstrom-LED-Treiber 6-15VDC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 2-4 Stk.

SLD15-350IL-ES Konstantstrom-LED-Treiber 24 - 42 V DC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 8-12 Stk.

41001 Konstantstrom-LED-Treiber 3-32V DC 350mA ❌ ❌ IP65 1W 1-8 Stk.

41041D Konstantstrom-LED-Treiber 45-65V DC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 15-20 Stk.

41023D Konstantstrom-LED-Treiber 30-42V DC 350mA ❌ ✅ IP20 1W 10-13 Stk.

SLD20-350IL-ES Konstantstrom-LED-Treiber 30-56V 350mA ❌ ✅ IP20 1W 10-16 Stk.

GPC-20-350 Konstantstrom-LED-Treiber 12-48V DC 350mA ❌ ❌ IP67 1W 3-14 Stk.

41003 Konstantstrom-LED-Treiber
Zwei Stromausgangsoptionen ❌

3-Stufen
(10%-50%100%)

IP20 1W / 3W 1-3 Stk.

41060 Konstantstrom-LED-Treiber
Zwei Stromausgangsoptionen Zigbee ✅ IP20 1W / 3W 1-7 Stk. 1W

1-5 Stk. 3W

41057 Konstantstrom-LED-Treiber 3-12V DC 700mA ❌ ❌ IP20 3W 1-3 Stk.

41020D Konstantstrom-LED-Treiber 6-15V DC 700mA ❌ ✅ IP20 3W 2-4 Stk.

SLD15-700IL-ES Konstantstrom-LED-Treiber 9 - 22 V DC 700mA ❌ ✅ IP20 3W 3-6 Stk.

41046S Konstantstrom-LED-Treiber
Zwei Stromausgangsoptionen 2.4G ✅ IP20 1W / 3W 4-17 Stk. 1W

4-15 Stk. 3W

41052D Konstantstrom-LED-Treiber 21-30V DC 700mA ❌ ✅ IP20 3W 7-9 Stk.

LPC-20-700 Konstantstrom-LED-Treiber 9-30 V DC 700mA ❌ ❌ IP67 3W 3-9 Stk.

41055D Konstantstrom-LED-Treiber 30-55 V DC 700mA ❌ ✅ IP20 3W 10-16 Stk.
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10-52 V DC @350mA
10-52V DC @700mA

3-11V DC @ 350mA
3-11V @700mA

3-24VDC@350mA,
3-17VDC@700mA.
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