
Stellen Sie mit dem Schieberegler am Sensor die 
gewünschte Beleuchtungszeit des LED-Streifens, 
sowie die gewünschte Dimmstufe mit dem 
Drehrad ein.

VBLED Benutzerhandbuch

Touch-Dimmer Funktionen:
1. Dimmen durch einfaches Fingerauflegen
2. AN/AUS Schalten durch kurze Berührung
3. AN/AUS schalten des blauen Indikators 
    durch schnellen Doppelklick des Touchdimmers

Einfache Installation in 4 Schritten

1. Schrauben Sie die Montageschelle mit, den dazugehöri-
gen, Schrauben an die Wand.
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4. Stromausgang mit LED-Streifen verbinden und diesen 
mit den Klebestreifen befestigen.
Netzteil mit Stromeingang verbinden.

3. Der Sensor wird, wie abgebildet, mithilfe des dazugehöri-
gen Klebepads am Bett befestigt. Er sollte niemals 
abgedeckt sein und sich gegenüber Ihrer aktiven Bewe-
gungszone be�nden.

Art.Nr.: 35016

Stromeingang Stromausgang 
(zum Streifen)

2. Die kleineren Schrauben werden an die Seiten von 
Montageschelle und Lampe gedreht.

40cm �exibler Schwanenhals

Verchromtes, robustes Aluminium

Stufenlos einstellbar per Touchdimmer (10-100%)

Stromverbrauch 2.2W Lampe+3.6W Streifen

Lichtfarbe 3000K warmweiß 

130Lumen Lampe+280Lumen Streifen

LED Streifen 1.5m lang mit Klebestreifen

PIR Bewegungssensor für LED Streifen
Lampe + Streifen separat dimmbar 

Inkl. USB-Ladebuchse mit 5V 1A

Inkl. LED Netzteil 12V DC/1.5A


